
Tips & trix
Tillverka din egen Butt
av Kenth Hansson

Jag ska här beskriva hur jag tillverkar 
en butt av 400 Ethahfoam och fårull.

Åtgång:
1,5 skivor Ethafoam 60x270 cm,
En rulle silvertejp
En säck fårull 
En flaska fogskum samt 
Fyra st 4” spik

Såga 6 st skivor 60x60 cm i 45 grader. 
Lägg dem på marken med sågningen 
neråt.

Tejpa ihop delarna med silvertejp.



Vänd hela plusset och fogskumma 
kanterna enligt bilden.

Fäll upp sidorna så att det blir en låda.

Håll ihop delarna med spiken, 
tills du hunnit att tejpa kanterna 
med silvertejp.

Låt skummet svälla och torka.



Full lådan med fårull.

Skumma och lägg på locket.

Klar att användas!

Om du redan har en butt, så kan du passa på 
att renovera den om det behövs!



Om du redan har en butt, så kan 
du passa på att renovera den om 

det behövs.

Skär ut den dåliga biten/bitarna. 
Skär sedan till bitar som är något 
mindre än hålet, lägg i den och 
skumma fast.

Efter någon timma skär du bort 
det överflödiga skummet, och så 
har du en butt så god som ny.

Fördelen med denna butten är:
● Du har 6 sidor att skjuta på.
●Pilarna blir inte hängande.
●Du kan klistra upp tavlor eller 
måla direkt på Ethafoamen.

OBS. skydda butten från regn, 
Ethafoamen släpper igenom 
vatten, blir ullen blöt fungerar 
den inte lika bra.

Lycka till
Kenth Hansson
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